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INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 


Prezentul „Ghid pentru realizarea unei locuinte in mediul rural, 
realizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii se doreste a fi un material util 
pentru autoritățile publice locale şi populaţia din mediul rural. 

Ghidul valorifică proiectele câştigătoare la concursul de soluții 
Locuinţă unifamilială pentru mediul rural organizat de Inspectoratul de 
Stat în Construcţii, realizate de tineri studenti ai facultăţilor de profil din (ага. 


Materialul cuprinde noţiuni orientative de bază, în domeniul 
construcţiilor, necesare cu atât mai mult cu cât legislaţia actuală (Legea 
10/1995 privind calitatea în construcţii) exceptează de la controlul calităţii 
clădirile de locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti 
situate în mediul rural şi în satele ce aparțin oraşelor. 


Experienţa acumulată de Inspectoratul de Stat în Construcţii de-a 
lungul timpului, în activitatea de control, ne autorizează să atragem atenţia 
asupra necesitatii respectării regulilor de construire si în mediul rural, acolo 
unde fondul construit este, în general, îmbătrânit şi e nevoie, ca în activitatea 
curentă de construire şi consolidare, să se aleagă soluții viabile de rezistenţă 
şi stabilitate şi, totodată, să se respecte tradiţiile arhitecturale ale zonei. 


Inspector General de Stat 
Prof. dr. ing. Dorina Nicolina ISOPESCU 
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Locuinta unifamiliala in mediul rural 


PERSPECTIVA 
Suprafata construita = 136,60 mp 
Fundatii continue din beton 
Structura de rezistenta din stalpi si grinzi din lemn, 
placare cu rigips, termoizolatie din vata minerala 12 cm 
si strat de aer 3cm. 
Acoperis tip sarpanta din lemn, invelitoare 
tabla curatata termoizolata 
finisaje: tencuieli obisnuite, zugraveli var lavabil, 
pardoseli parchet laminat, placi mozaic 
prefabricat in baie-bucatarie, faianta pereti 
bucatarie pe inaltimea de 1,5 m. Tamplarie | 
obisnuita din lemn ==” 
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PERSPECTIVA 


Fundatii continue din beton armat 
Structura zidarie portanta cu samburi si 
centuri de beton armat 
Tamplarie tamplarie exterioara PVC, interioara lemn 
pardoseala hol-bucatarie-baie mozaic turnat 
in camp continuu, parchet in camera de zi 
si dormitoare 
Finisaje: zugraveli lavabile, faianta pe h=1,5 m 
fatada tencuiala simpla 
Acoperis tip sarpanta din lemn de rasinoase cu 
invelitoare tabla termoizolata 
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PERSPECTIVA 


S. construita = 115,00 mp 

Fundatii din beton armat 

Structura de profile metalice zincate inchise cu placi 

rezistenta OSB, si rigips, termoizolatie cu vata 
minerala planseu din profile metalice 
placat cu placi OSB si rigips, tencuieli 
subtiri impermeabile 


Acoperis tip sarpanta din profile usoare sau lemn, 
invelitoare din tabla termoizolata 
Finisaje: tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, 


pardoseli din lemn tratat, placaje 
gresie si faianta la baie si bucatarie. 
Tamplarie din PVC si geam termopan 
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S. construita = 134.7 mp 


S. desfasurata = 210.5 mp 

Fundatii continue din beton armat 

Structura de zidarie portanta din caramida plina 

rezistenta cu stalpisori de beton armat 

Acoperis tip şarpantă din lemn rasinoase si 
invelitoare din tigla 

Finisaje: tencuieli obisnuite, vopsitorii lavabile, 


pardoseala, gresie la baie-bucatarie-hol si 
podele laminate în camera de zi - dormitor 

Tamplarie exterioara PVC cu geam termopan si 
tamplarie interioara din lemn 
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PERSPECTIVA 


S. construita 134,70 mp 

Fundatie continua din beton armat 

Structura de zidarie portanta de caramida cu samburi de 

rezistenta beton armat, placata cu polistiren, 
compartimentari interioare din zidarie 

Acoperis tip sarpanta din lemn de rasinoase, invelitoare 
din tabla profilata tip sau membrana 
bituminoasa pe astereala de lemn, termoizolata 

Finisaje placi mozaicate prefabricate la hol, baie, 
bucatarie, dusumea scandura la dormitoare 
si camera de zi, zugraveli lavabile la pereti, 
faianta ph = 1,50 m la bucatarie si baie, 

Tamplarie PVC cu geam termopan si lemn la usile 
interioare 
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S. construita = 135,00 mp 


Fundatii continue din beton 
Structura de zidarie portanta de caramida 
rezistenta cu samburi si centuri de beton 


compartimentari interioare: 
panouri rigips pe structura 
metalica, zidarie 12,5 cm si 

25 cm grosime, planseu din lemn 


Acoperis tip sarpanta din lemn, invelitoare 
tabla cutata termoizolata 
Finisaje: tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, 


pardoseli din lemn tratat, placaje 
gresie si faianta la baie si bucatarie. 


PERSPECTIVA 


Tamplarie obisnuita din lemn 
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GHID PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCȚII 


Inspectoratul de Stat în Construcţii vine în sprijinul cetăţenilor, prezentând parcursul 
legal care trebuie urmat pentru realizarea unei construcții. Etapele prezentate sunt cuprinse 
în legile care reglementează activitatea de autorizare şi construire, respectiv: Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al 
ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptate de la prevederile Legii 
nr. 10/1995 clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti 
situate în mediul rural. 


l. DOCUMENTE NECESARE REALIZARII UNEI CONSTRUCTII CONFORM 
PREVEDERILOR LEGALE 


Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desființare, emisă la solicitarea detinátorului titlului de proprietate asupra 
imobilului teren şi/sau construcţii, ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de 
desființare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate şi 
aprobate conform legii. 


1. CERTIFICATUL DE URBANISM constituie actul de informare prin care 
autorităţile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, 
avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul 
juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcțiilor existente la data solicitării şi stabilesc 
cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în 
vederea autorizării. 


În vederea eliberării Certificatului de Urbanism orice persoană fizică sau juridică interesată 
se va adresa autorităţilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atât elementele de 
identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care 
definesc scopul solicitării. 

Certificatul de urbanism se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, 
mentionándu-se scopul eliberarii. 

Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. 


2. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE constituie actul de autoritate al administraţiei 
publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la 
amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcțiilor. 

Autorizatile de Construire se emit în temeiul şi cu respectarea prevederilor 
documentatiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii, de către presedintele 
consiliului judetean sau de catre primar (vezi Anexa). 

Autorizatiile de Construire se emit în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, 
pe baza documentaţiei depuse la autorităţile publice locale, care va cuprinde: 

a) certificatul de urbanism; 

b) dovada titlului asupra terenului şi/sau a construcţiilor; 

) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii РАС; 

) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism; 
) dovada privind achitarea taxelor legale. 


ооо 


Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii PAC, este extras din 
proiectul tehnic, elaborat conform conţinutului cadru şi a prevederilor Certificatului de 
Urbanism a conţinutului avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, întocmit, 
semnat şi verificat, conform legii. 

Documentaţia tehnică incompletă se restituie solicitantului în termen de 5 zile, în 
vederea completării. 

Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic 
şi a detaliilor de executie. 

Autoritatea emitentă a Autorizatiei de Construire stabileşte o perioadă de 
valabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este 
obligat să înceapă lucrările. 
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Prelungirea valabilitátii Autorizatiei de Construire se poate acorda o singură dată şi pentru о 
perioadă nu mai mare de 12 luni. 

Investitorul are obligaţia să instiinteze autoritatea emitentă a Autorizatiei de Construire 
precum şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii asupra datei la care vor începe lucrările 
autorizate. 

În situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a 
Autorizatiei de Construire, survin modificări de temă privind construcţia autorizată care 
conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o nouă 
autorizaţie, potrivit legii. 

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii PAC precum şi 
proiectele tehnice pe baza cărora se întocmeşte acestea, se elaborează de colective 
tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire 
superioară numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcții. 


3. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚII (CONSTRUIRE/DESFIINTARE) 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de 
colective tehnice de specialitate, persoane fizice sau juridice şi este extras din proiectul 
tehnic, în concordanță cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al 
acordurilor cerute prin acesta. 

Conţinutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții 
cuprinde piesele scrise şi desenate necesar a fi prezentate spre autorizare. 

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor se întocmesc pentru: 

1. autorizarea executării lucrărilor de construire PAC 
2. autorizarea executării lucrărilor de desființare PAD 
3 autorizarea executării organizării lucrărilor POE 


3.1 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii PAC 
A. Piese scrise: 


» lista proiectantilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectantilor şi partea de 
proiect pentru care răspund, şi semnăturile acestora; 


» memoriu general, cu descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru 
autorizarea lucrărilor de constructii şi care face referiri la amplasament, topografia locului, 
trasarea lucrărilor, clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, 
categoria de importanţă a obiectivului; 


» memorii pe specialităţi, cuprinzând descrierea lucrărilor de arhitectură, structură de 
rezistenţă, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice, după caz, amenajări exterioare şi 
sistematizarea verticală. 


» date şi indici care caracterizează investiţia, cuprinse în anexa la cererea pentru 
autorizare: suprafata construită desfăşurată, construită la sol şi utilă, înălțimile clădirilor şi 
numărul de niveluri, volumul construcțiilor, procentul de ocupare al terenului POT, 
coeficientul de utilizare al terenului CUT; 


» devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 


» anexe la memoriu: studiul geotehnic, referatele de verificare a proiectului, întocmite 
de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi aleşi de 
investitori, fişe tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii Acordului unic din 
competenţa emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin Certificatul de Urbanism, 
documentatii specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a 
avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei, avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca 
urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitátii investiţiei, obţinute în 
prealabil de solicitant, acordul vecinilor, conform prevederilor legale în domeniu, exprimat în 
formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în 
imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea 
acestora, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri 
existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor 
învecinate. 
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В. Piese desenate 
Planuri generale: 


» plan de încadrare în teritoriu plansá pe suport topografic vizat de Oficiul de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după 
caz; 
» plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport 
topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:2.000; 1:500; 
1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 
» parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism, descrisă prin 
totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţă, lungimea laturilor, 
unghiuri, inclusiv poziţia şi înălțimea la coamă a calcanelor limitrofe, poziţia reperelor fixe şi 
mobile de trasare; 
› amplasarea tuturor construcţiilor care se menţin, se desființează sau se 
construiesc; 
> cotele construcțiilor proiectate şi menținute, pe cele trei dimensiuni (cota +- 0.00, 
cote de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor, etc.); 
> denumirile şi destinațiile fiecărui corp de construcţie; 
» sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
> accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantațiile prevăzute; 
» planul privind construcțiile subterane va cuprinde amplasarea acestora, în special a 
rețelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel 
privind poziționarea căminelor, la scara 1:500. 

În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară, se vor indica 
instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi 
canalizare. 


Planşe pe specialități: 
ө Arhitectură 


Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde plansele principale privind arhitectura 
fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 
» planurile cotate ale tuturor nivelelor subterane si supraterane, cu indicarea 
functiunilor, dimensiunilor si suprafetelor; 
» planurile acoperisurilor cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a 
modului de colectare a acestora si cu indicarea materialelor din care se execută învelitorile; 
» secţiunile caracteristice, care să cuprindă cota +- 0,00 , cotele tuturor nivelelor, 
înălțimile determinante ale acoperişului, - cotele la coamă şi la cornişă, fundaţiile clădirilor 
învecinate la care se alătură construcţiile proiectate; 


» toate fațadele, cu indicarea materialelor şi a finisajelor, a culorilor, cotate şi cu 
indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; 
» în situaţia integrării construcţiei într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea 


stradală prin care se arată modul de integrare în țesutul urban existent. 
ө Structura 


» planul fundațiilor, redactat la scara 1:50, va releva: modul de respectare a condiţiilor 
din studiul geotehnic, măsurile de protejare a fundațiilor clădirilor învecinate construcțiilor 
proiectate, detalii de fundaţii, proiect de structură complet pentru construcţii cu mai multe 
subsoluri şi cel puţin 10 niveluri. 


e Instalatii 

» schemele instalaţiilor se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale 
instalaţiilor proiectate; 

» dotări şi instalaţii tehnologice se vor prezenta: 


- desene de ansamblu; 
- scheme ale fluxului tehnologic. 
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3.2 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare PAD 


A. Piese scrise 


» lista şi semnăturile proiectantilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectantilor 
şi partea de proiect pentru care răspund; 
» memoriu date generale, cuprinzând: - scurt istoric: anul edificării, meşteri 


cunoscuți, alte date caracteristice, - descrierea structurii, a materialelor constituente, a 
stilului arhitectonic, menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative 
care se prelevá, - fotografii color (9x12) ale tuturor fațadelor, - descrierea lucrărilor care fac 
obiectul proiectului. 

» fişe tehnice necesare obținerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din 
competența emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. 


B. Piese desenate 


Plan de încadrare în teritoriu 
» planşă pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la 
scările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. 


Plan de situaţie a imobilelor 
» plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei  planşă pe suport 
topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:2.000; 1:500; 
1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 

› parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism; 

› amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; 

> modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; 

› sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 

> plantațiile existente si care se menţin după desființare. 

Pe planşă se indică distinct elementele existente, cele care se desființează şi cele 

propuse pentru constructie. 


Planul privind construcțiile subterane 

Cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona 
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor, la sc. 
1:500. 

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitará, se vor indica 
instalatiile proprii prevázute prin proiect, їп special cele pentru alimentarea cu ара si 
canalizare. 


Releveul constructiilor care urmeazá sá fie desfiintate 

Plansele se vor redacta la o scară convenabilă 1:100 sau 1:50, care să permită 
evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a 
materialelor existente: 
» planurile tuturor nivelelor şi planul acoperişului; 
» principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice; 
> toate fațadele. 


3.3 Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor POE 

Proiectul de organizare a execuției lucrărilor POE este necesar în toate cazurile în 
care se realizează o investiţie. In situaţia in care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, se va obţine o autorizaţie de construire 
separată de cea pentru investiţia propriu-zisă. 


A. Piese scrise 


» lista şi semnăturile proiectantilor, cu numele completat în clar, calitatea 
proiectantilor si partea de proiect pentru care răspund; 
» memoriu tehnic care va cuprinde: descrierea lucrărilor provizorii: organizarea 


incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale, 
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В. Piese desenate 


» plan general la lucrările de mare amploare se redactează o planşă întocmită 
conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei şi toate amenajările şi 
construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; 

La lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor 
putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei. 


Il. ACTIVITATEA DE PROIECTARE A CONSTRUCTIEI 


PROIECTUL TEHNIC reprezintá documentatia (piese scrise si desenate) care 
cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si in baza 
căruia se execută construcția (arhitectura, rezistenţa, instalaţii, semnalizare, detalii, etc.). 

În proiectul tehnic trebuie să se regăsească propunerile proiectantului privind 
„Programul de control în faze determinante pentru stabilitatea şi siguranța construcției”, 
program care, în etapa de anuntare a începerii lucrărilor este supus avizării organelor 
teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții. 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie verificat şi ştampilat de către verificatori de 
proiecte atestati pe domeniile respective, conform prevederilor legale.  Verificatorii de 
proiecte sunt aleşi de investitor. 


Ш. EXECUȚIA LUCRĂRILORDE CONSTRUCȚII 
OBLIGATIILE ŞI RASPUNDERILE INVESTITORILOR 
Investitorii sunt persoane care finanţează şi realizează investiţii sau intervenții la 


construcţiile existente, în sensul legii şi au următoarele obligaţii referitoare la calitatea 
construcțiilor: 


» stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza 
reglementărilor tehnice, a studiilor şi cercetărilor efectuate; 

» obţinerea avizelor şi acordurilor precum şi autorizaţia de construire; 

» asigură verificarea proiectului prin specialişti verificatori de proiecte atestati; 

» asigură verificarea execuţiei lucrărilor de construcții prin diriginti de santier, pe tot 
parcursul lucrărilor; 

» acționează în vederea soluționării neconformitátilor, a defectelor pe timpul execuției 
lucrărilor; 

» asigurá receptia lucrárilor de constructii la terminarea lucrárilor si a perioadei de 
garantie; 

» asigură întocmirea Cărţii Tehnice a construcției şi predarea acesteia către 
proprietar; 

» asigură expertizarea construcţiei de către experti tehnici atestati, în situaţia în care 


la construcţii se execută lucrări de intervenţie: reconstruire, transformare, extindere, 
desființare parţială şi reparaţii, care se fac numai în baza unui proiect tehnic avizat de 
proiectantul initial sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, acestea 
fiind consemnate obligatoriu în Cartea Tehnică a construcției. 


OBLIGATIILE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER 


» verifică respectarea legislaţiei cu privire la produsele pentru construcții; 

» asigura utilizarea produselor pentru construcţii corespunzătoare si cu certificate de 
conformitate sau agrementtehnic; 

» verifică existenţa Autorizatiei de Construire şi a termenului de valabilitate; 

» verifică concordanța între prevederile Autorizatiei de Construire si proiectul tehnic; 

» preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului; 

» participă împreună cu proiectantul si executantul la trasarea generală a construcției 
şi stabilirea bornelor de reper; 

» predă executantului terenul rezervat organizării de şantier; 

» studiază proiectul, caietul de sarcini, prevederile privind tehnologiile şi procedurile 
prevăzute pentru realizarea construcțiilor; 

» verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, 


respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor si a existenţei expertizei 
tehnice, unde este cazul; 
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» verifică existența tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, 
respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor si a existenţei expertizei 
tehnice, unde 

este cazul; 

» verifică existența programului de control a calităţii, cu precizarea fazelor 
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcții; 

» verificá existenta si valabilitatea avizelor si acordurilor, precum si modul de preluare 
prin proiect a condiţiilor impuse de acestea; 

» urmăreşte realizarea construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectelor, a 
caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului de execuţie; 

» urmăreşte si verifică respectarea tehnologiilor de execuţie în vederea asigurării 
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contractul de execuţie şi în normele 
tehnice în vigoare; 

» interzice executarea lucrărilor de către persoane neautorizate; 

» participá la verificarea lucrárilor in fazele determinante, executá verificárile 
prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite urmare 
verificărilor; 


» asistá la prelevarea probelor de la locul de punere ín operá a materialelor 
componente ale constructiei; 
» urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuţiei 


acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ şi 
cantitativ; 


» urmăreşte achitarea de către investitor a sumei echivalente cu 0,7% din valoarea 
investiţiei către Inspectoratul de Stat în Construcţii, esalonat, pe parcursul derulării lucrărilor; 
» transmite cátre proiectant sesizárile proprii sau ale constructorului, dispun oprirea 


executiei, demolarea sau refacerea, dupá caz a lucrárilor executate necorespunzátor, їп 
baza solutiilor elaborate de proiectant; 


» urmáreste realizarea másurilor sau a dispozitiilor proiectantului; 

» preia documentele de la constructor si proiectant şi completează Cartea Tehnică a 
construcției; 

» urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predă terenul 
detinátorului acestuia; 

» asigură secretariatul comisiei de recepţie şi întocmirea actelor de recepție; 


> urmăreşte soluţionarea obiectiunilor cuprinse în anexa la procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor; 

» predă către investitor/utilizator documentele privind receptia si Cartea Tehnică a 
construcţiei, după efectuarea receptiei finale. 


OBLIGATIILE ŞI RĂSPUNDERILE EXECUTANTILOR 


» începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi 
numai ре bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestati; 0 sesizarea 
investitorilor asupra neconformitátilor şi neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea 
soluționării; 


» asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de 
calitate, cu responsabili tehnici cu execuţia atestati; 

» convocarea factorilor care trebuie sá participe la fazele determinante si asigurarea 
conditiilor necesare efectuárii acestora; 

» solutionarea neconformitátilor, а defectelor si a neconcordantelor apárute їп 
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

» utilizarea în execuţie numai a produselor şi procedeelor stabilite prin proiect, 


certificate sau pentru care există agremente tehnice, înlocuirea materialelor sau 
procedeelor prevăzute în proiect numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul 
investitorului; 


» respectarea proiectelor si a detaliilor de execuţie pentru asigurarea nivelului de 
calitate corespunzător; 

» sesizarea, în termen de 24 ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul 
producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 

» supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi 
pentru care a predat documentele necesare întocmirii Cărţii Tehnice a construcţiei; 

» aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control; 

» remedierea, pe cheltuiala proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, în 


perioada de execuţie sau de garanţie stabilite prin contractul de execuţie; 
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» readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initialá, la terminarea 
execuţiei lucrărilor; 

» stabilirea ráspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie factori de 
răspundere, colaboratori, subcontractanti conform sistemului propriu de asigurare a 
calităţii şi a prevederilor legale în domeniu. 


IV. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ŞI INSTALAȚII AFERENTE 

Recepţia este o componentă a sistemului calităţii în construcții şi este actul prin 
care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta 
poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul şi-a 
îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentației de 
execuție. 

Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente se efectuează la 
construcții noi sau la intervenţiile în timp asupra construcțiilor existente (reparații 
capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi, etc.) şi se efectuează în două 
etape: 

» receptia la terminarea lucrărilor; 
» recepţia finală la expirarea perioadei de garantie. 


1. RECEPTIALATERMINAREA LUCRÁRILOR 


» executantul trebuie să comunice investitorului, printr-un document scris, data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract; 
» comisia de receptie se numeste de cátre investitor si va fi alcátuitá din minim 5 


membrii, dintre care obligatoriu un reprezentant al investitorului si un reprezentant al 
administraţiei publice locale; ceilalţi sunt specialişti în domeniu; 

» comisiile de recepție pentru construcţii de locuinţe parter, parter si un etaj, cu 
înălțimea la cornişă de max. 8 m., cel mult 4 apartamente, cu suprafața max. 150 m2, 
pentru anexele gospodăreşti şi construcţiile provizorii vor fi alcătuite din 2 membrii: 
investitorul sau proprietarul şi delegatul administraţiei publice locale; 

» investitorul va organiza începerea receptiei în max. 15 zile calendaristice de la 
notificarea terminării lucrărilor, comunicând data stabilită membrilor comisiei, 
executantului şi proiectantului. Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot 
face parte din comisia de recepție, având calitatea de invitaţi; 


» proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcției, va prezenta comisiei 
punctul său de vedere privind execuţia construcției; 
» la recepţia clădirilor cuprinse în lista monumentelor istorice, investitorii sunt 


obligaţi să includă în comisie o persoană desemnată de comisiile locale pentru 
monumente, ansambluri şi situri istorice; 


» comisia se întruneşte la data, ora si locul stabilit şi poate funcţiona numai în 
prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi. 

e Comisia de receptie examineazá prin cercetare vizualá constructia si 
analizează documentele conţinute în cartea tehnică a construcției, verificand: 

» respectarea prevederilor din autorizaţia de construire precum şi avizele şi 
condiţiile impuse; 

» executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale 
documentaţiei de execuţie, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 

» referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost 
executată lucrarea; 

» terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentație. 


La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în 
Procesul verbal de recepţie şi în termen de 3 zile îl va înainta investitorului cu 
recomandarea de admitere sau respingere a receptiei. 


ө Comisia de recepție recomandă amânarea receptiei сапа: 

» se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în 
exploatare a construcţiei; 

» construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care dacă nu sunt 
realizate afectează utilitatea construcției; 

» există dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi sunt necesare încercări pentru 
clarificare. 

e Comisia de receptie recomandá respingerea receptiei dacá: 

» se constată vicii care nu pot fi înlăturate, împiedicând realizarea exigenţelor 


esențiale, fiind necesare experiize, reproiectări, refaceri de lucrări, etc. 
Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor se difuzează, prin grija 
investitorului, catre executant, proiectant, organul administraţiei publice locale 
emitente a Autorizaţiei de Construire, organul administraţiei financiare locale. 
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Constructorul este obligat să supună receptiei numai construcţiile care corespund cerinţelor 
de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii Cărţii 
Tehnice a construcţiei. 


2. RECEPTIAFINALÁ 


» recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea 
perioadei de garanţie, prevăzută în contract; 

» la recepţia finală participă investitorul, comisia de recepţie numită de investitor, 
proiectantul lucrării, executantul; 

» comisia de recepție finală examinează procesele verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor, finalizarea lucrărilor cerute de recepţia la terminarea lucrărilor, referatul 
investitorului privind comportarea construcțiilor şi instalaţiilor în exploatare pe perioada de 
garanție. 

La terminarea receptiei, comisia de recepție finală îşi consemnează observaţiile în 
Procesul verbal de recepţie finală, înaintat investitorului împreună cu recomandarea de 
admitere (cu sau fără obiectiuni), de amânare sau respingere a receptiei. 

Procesele verbale de recepţie finale se difuzează prin grija investitorului organului 
administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire, executantului. 


V. CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI 


Cartea Tehnică a construcţiei reprezintă ansamblul documenielor tehnice 
referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în 
exploatarea a construcţiei şi instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, 
documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice a 
construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp. 


Pentru realizarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării 
vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător sunt obligatorii 
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcțiilor, a următoarelor 
cerinţe: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea 
oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolatia termică, hidrofugá şi economia de 
energie, protecţia împotriva zgomotului. 

Asigurarea acestor cerințe revine tuturor factorilor implicaţi în conceperea, 
realizarea şi exploatarea construcțiilor, precum şi în postutilizarea lor. 

Factorii implicaţi sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanți şi verificatorii de proiecte, 
producătorii şi furnizorii de materiale pentru construcţii, executantii şi responsabilii tehnici cu 
execuţia, experții tehnici, proprietarii şi utilizatorii precum şi autorităţile publice. 

Recepţia construcțiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării 
lor nemijlocite, în conformitate cu documentele de execuţie şi cu documentele cuprinse în 
Cartea Tehnică a construcțiilor. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de 
existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau 
investigarea cu mijloace de observare, în scopul menţinerii cerințelor esenţiale de calitate. 


Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, 
transformare, extindere, desființare parţială precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac 
numai pe baza unui proiect şi care se vor consemna obligatoriu în Cartea Tehnică a 
construcției. 

Investitorii sunt persoane care finanţează şi realizează investiţii sau intervenții la 
construcţii, una dintre obligaţiile prevăzute de lege fiind întocmirea Cărţii Tehnice a 
construcţiei şi predarea acesteia către proprietar. 


Cartea Tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documentele 
privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia, se întocmeşte prin grija investitorului şi se 
predă proprietarului construcției, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. 
Prevederile referitoare la exploatarea construcției sunt obligatorii pentru proprietar şi 
utilizator. 


La întocmirea Cărţii Tehnice participă si proiectantii, asigurând prin proiecte şi 
detaliile de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea 
reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale, participând la recepţia lucrărilor 
executate, la dispoziţia comisiei în calitate de invitaţi. 


INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 


Proprietarii construcţiilor au obligația păstrării şi completării la zi a Cărţii Tehnice а 
construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar. 


Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au de asemenea, obligaţia folosirii 
construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în Cartea Tehnică a 
construcției. 

Cartea Tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare 
la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea 
comportării în timp a construcţiei şi se definitivează înainte de recepţia finală. 

Cartea Tehnică a construcției conţine documentaţia de bază şi cuprinde următoarele 
capitole: 

» capitolul A documentaţia privind proiectarea 

» capitolul B documentaţia privind execuția 

› capitolul С documentaţia privind recepţia 

» capitolul D documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea 
comportării în timp precum şi jurnalul evenimentelor. 


Capitolul A -documentatia privind proiectarea va cuprinde: 


a) documente referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de 
specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului; 
b) documentaţia tehnică care se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii 


de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă şi celelalte părţi de construcţie care 
asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, schemele de instalaţii realizate, cu toate 
modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei 
construcției); 


с) breviarele de calcul pe specialităţi; 

d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie initiale, cu precizarea 
cauzelor care au condus la aceste diferente; 

е) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. 


Capitolul B - documentaţia privind execuţia va cuprinde: 


a) autorizaţia de executie/desfiintare a construcției; 
b) procesul verbal de predare al amplasamentului şi reperului de nivelment general; 
С) înregistrările de calitate efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, documente care 


atestă calitatea lucrărilor: rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica 
de betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale 
organelor de control, registrul de comunicări şi dispoziţii de şantier, procese verbale de 
probe specifice şi speciale, etc.; 


d) procesele verbale de recepţie teren de fundare, recepție fundații şi structura de 
rezistenţă, procese verbale de admitere a fazelor determinante; 

е) procesele verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin 
proiectul de urmărire specială şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile; 
f) expertize tehnice, verificári in teren sau cercetári suplimentare rezultate ca 
necesare urmare unor accidente tehnice sau a unor greşeli produse în timpul execuţiei; 

9) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, 


temperaturi excesive, etc.). 


Capitolul C -documentatia privind recepţia va cuprinde: 
a) procesele verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final) precum şi alte acte 
anexate pe care comisia de recepţie le consideră a fi necesar de păstrat în Cartea tehnică a 
construcției; 
b) alte acte încheiate urmare cererii comisiilor de recepţie pentru verificări sau 
cercetări suplimentare, cu menţionarea rezultatelor obținute. 


Capitolul D - documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
urmărirea comportării în timp va cuprinde: 


a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, 
instrucțiunile de exploatare şi întreţinere, lista prescriptiilor care trebuie respectate pe timpul 
exploatării; 

b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări 
ale construcţiei față de proiectul initial efectiv realizat; 

с) actele de constatare а unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi 
măsurile de intervenţie luate; 

d) proiectul de urmărire specială a construcției (dacă este cazul); 
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е) procesul verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare prevăzute prin 
proiectul de urmărire specială a comportării construcţiei (dacă este cazul); 


f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale (dacă 
este cazul); 
9) procesele verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării 


proprietarului; jurnalul evenimentelor, respectiv: o evidenţă a verificărilor periodice în cadrul 
urmăririi comportării în timp şi rezultatele verificărilor şi măsurătorilor, măsurile de intervenţie 
în cazul constatării unor deficienţe, evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, 
ploi torențiale sau căderi masive de zăpadă, prábusiri sau alunecări de teren, etc.),procesele 
verbale întocmite de organele de verificare, rezultatele controlului privind modul de 
întocmire şi de păstrare a cărții tehnice a construcţiei. 


VI. RECOMANDĂRI PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR DE CONSTRUCȚII 
DIN MEDIUL RURAL 


» Contractarea execuţiei lucrărilor de construcții să fie efectuată, de regulă, cu firme 
autorizate, având în acest caz următoarele beneficii: 
» asigurarea controlului de specialitate pe tot parcursul execuţiei lucrării, folosind 
sisteme acreditate de asigurare a calităţii; 
» Acordarea de către firmele autorizate în efectuarea lucrărilor de construcţii a unor 
termene de garantie rezonabile, diferenţiate pe tipuri de lucrări, în funcţie de materialele si 
soluțiile tehnologice folosite, conform prevederilor legale în domeniu. 
» Utilizarea materialelor conforme standardelor de calitate instituite în domeniul 
construcțiilor, pentru a asigura: 

» siguranţa în exploatare a elementelor componente ale construcției; 

› evitarea viciilor structurii de rezistenţă a construcției; 

› creşterea confortului termic al construcţiei; 

» rezistenţa îndelungată a finisajelor interioare şi exterioare ale construcției. 
» Executarea instalaţiilor electrice cu personal autorizat, care să respecte 
standardele în domeniu şi să instaleze paratrăznete, asigurând totodată luarea măsurilor 
obligatorii de protecţie împotriva electrocutărilor şi a incendiilor produse de viciile de 
execuţie ale instalaţiilor electrice. 


» Prevederea de modalităţi ecologice, practice şi eficiente de evacuare a deşeurilor 
menajere şi a apelor uzate din gospodărie, fără a afecta vecinátátile proprietăţii. 
» Asigurarea de mijloace suficiente pentru protecţia împotriva incendiilor şi a 


calamitátilor naturale, în funcţie de specificul zonei de amplasare a locuinţei şi a gradului de 
risc seismic; stabilirea căi de acces alternative, spre şi dinspre construcţie, pentru a le folosi 
în cazul unei evacuări de urgenţă, precum şi mijloace specifice, adaptate acestui scop. 


» Identificarea locurilor de maximă rezistenţă a construcţiei pentru a le folosi їп 
vederea protecţiei membrilor familiei pe timpul eventualelor calamitáti naturale. 
» Declararea valoarii reale a construcției la finalizare pentru a putea beneficia, la o 


valoare conformă cu realitatea, de eventualele despăgubiri acordate de stat în caz de 
calamitate. 

» Încheierea de polite de asigurare cu firme specializate, pentru a transfera riscurile 
către asigurator, în conformitate cu reglementările legale din domeniu pieţei asigurărilor. 


VII. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ALCĂTUIREA CONSTRUCȚIILOR 


Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii 
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcțiilor, a următoarelor 
cerințe: - rezistenţă si stabilitate; - siguranţă în exploatare; - siguranță la foc; - igienă, 
sănătatea oamenilor, refacerea şi protecția mediului; - izolaţie termică, hidrofugă şi 
economie de energie; - protecție împotriva zgomotului. 

Aceste obligaţii revin persoanelor implicate în conceperea, realizarea, exploatarea 
şi postutilizarea construcţiilor, respectiv: investitorilor, proiectantilor, verificatorilor de 
proiecte, producătorilor şi furnizorilor de materiale de construcţii, executantilor, 
proprietarilor, utilizatorilor, responsabililor tehnici cu execuţia, experţilor tehnici precum şi 
autorităţilor publice. 

Lucrările de construcţie trebuie realizate de personal tehnic specializat, asigurând 
nivelul de calitate corespunzător cerinţelor prin personal propriu şi responsabili tehnici cu 
execuţia atestati, precum şi printr-un sistem propriu de asigurarea calităţii. 

Verificarea calităţii execuţiei este obligatorie şi se efectuează de către investitor prin 
diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanţă. 

Elementele care alcátuiesc o constructie (Figura 1) se pot grupa in douá capitole 
importante: infrastructura si suprastructura. 
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Figura 1 > 3 Ж» y e 43 


1. FUNDAŢIE 11. IZOLATIE TERMICĂ 21. PANÁ 
2. PIETRIS 12. PERETE INTERIOR ZIDÁRIE 22. ASTEREALÁ 
3. IZOLARE HIDROFUGÁ 13. PERETE EXTERIOR ZIDARIE 23. ÎNVELITOARE 
4. SUPORT PARDOSEALÁ 14. BUIANDRUG 24. JGHEAB 
5. UMPLUTURĂ 15. TÂMPLĂRIE 25. BURLAN 
6. PĂMÂNT SĂNĂTOS 16. GLAF 26. SAGEAC 
7. STÂLPIŞOR DIN BETON ARMAT 17. POP 27. PAZIE LEMN 
8. TROTUAR 18. COSOROABĂ 
9. CENTURĂ DIN BETON ARMAT 19. CĂPRIOR 

10. PLANŞEU 20. CLEŞTI 


1. INFRASTRUCTURA 


Partea de infrastructură a unei construcţii este alcătuită din: fundaţii, pereţi subsol 
(dacă este cazul), hidroizolatii la fundaţii şi pereții subsolului, placă suport pardoseală parter 
sau planseu peste subsol (dacă este cazul), termoizolatii la soclu si sub placa suport 
pardoseală, strat de ruperea capilaritátii sub placa suport pardoseală. 


a) Fundaţia 

Fundaţia construcției (Figura 2) este elementul care se află în contact direct cu 
terenul bun de fundare, transmițând acestuia încărcările din greutatea proprie a construcţiei 
şi din încărcările accidentale acumulări de zăpadă, utilaje tehnologice, mobilier, persoane. 


. PERETE DE ZIDĂRIE 

. SOCLU 

. FUNDAŢIE 

. SUPORT PARDOSEALĂ 
STRAT HÂRTIE SAC 

. STRAT PIETRIŞ 

. UMPLUTURĂ BINE ÎNDESATĂ 
. IZOLATIE HIDROFUGÁ 
. MASTIC DE BITUM 

10. BORDURÁ + FUNDATIE 
11. TROTUAR 

12. PÁMÁNT SÁNÁTOS 


оочоольом- 


Figura 2 
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» Fundatiile prin modul de transmitere în terenul de fundare a încărcărilor pot fi: 


› fundații directe; 
› fundaţii indirecte. 
» Terenul de fundare poate fi de mai multe feluri: 
› teren normal de fundare; 
› pământuri loesoide; 
› pământuri cu umflári şi contractii mari (contractil). 
» Fundatiile sunt grupate funcţie de terenul de fundare şi tipul structurii de rezistenţă: 
› fundaţii continue realizate sub pereţi, pe toată lungimea acestora; 
› fundaţii izolate (de tip pahar) la stâlpii structurii în cadre si grinzi de 
fundaţie sub ziduri şi care se sprijină pe fundaţiile pahar; 
› fundaţii realizate ре radier general de beton armat. 
b) Pereţii subsolului 


Pereţii subsolului se realizează axat sub pereţii structurali parter ai construcției şi pot 
fi alcătuiți din: 


» zidărie, soluţie recomandată numai la pereţii interiori ai subsolului, legată la partea 
superioară cu centuri de beton armat; 
» beton armat; beton armat şi zidărie la interior; sistem mixt: beton, zidărie de 


cărămidă şi piatră; beton armat. 

Grosimea pereţilor subsolului va fi cel puţin egală cu grosimea pereţilor de la parter, 
acceptándu-se la nivelul soclului o retragere de max. 5 cm. faţă de zidăria parterului. 

Pereții şi planşeul peste adăpostul ALA (Aparare Locala Antiaeriana) se realizează 
din beton armat, conform prevederilor tehnice specifice. 


с) Hidroizolatii la fundații 

După locul de realizare, hidroizolatiile se împart în: 
› hidroizolatii orizontale 
› hidroizolatii verticale. 


Lucrările de hidroizolatii orizontale se execută la pereţii interiori si exteriori ai 
constructiei prin izolarea suprafetei de rezemare a zidáriei pe fundatii, pentru oprirea 
pătrunderii umidității din fundaţie in zidărie. Pentru întreruperea capilaritátii pământului de 
sub stratul de beton suport al pardoselii parter se aşterne un strat de pietriş sau balast, in 
grosime de 10- 12 cm. 

Lucrările de hidroizolatii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortar 
de ciment/nisip şi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montată pe toată 
grosimea peretelui, la o înălțime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din două 
straturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum. 

În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoselii 
subsol, se impune realizarea unei hidroizolatii orizontale şi sub placa suport pardoseală 
subsol. 

Lucrările de hidroizolatii verticale sunt lucrări de etanşare executate pe suprafața 
exterioară a elementelor de construcţie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrarea 
umidității din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcției 
(de ex. rezervoare de apă). 

Lucrările de hidroizolatii verticale la subsoluri se aplică pe suprafeţele verticale ale 
pereţilor subsol aflaţi în contact cu pământul, pentru a proteja construcţia împotriva umidității 
pământului şi se realizează de la nivelul tălpii fundaţiei până la minim 30 cm. peste nivelul 
trotuarului de protecție sau al terenului. 

Hidroizolatiile verticale se pot realiza prin: 


› soluții hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafaţa de izolat; 

› lipirea de materiale tip folie bituminoasă pe suprafaţa care trebuie izolată şi 
protejarea acesteia cu zidărie din cărămidă plină, grosime 12,5 cm.; 

› utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat. 


Lucrările de hidroizolatii orizontale se execută la pereţii interiori si exteriori ai 
construcţiei prin izolarea suprafeţei de rezemare a zidăriei pe fundaţii, pentru oprirea 
pătrunderii umidității din fundaţie în zidărie. Pentru întreruperea capilaritátii pământului de 
sub stratul de beton suport al pardoselii parter se aşterne un strat de pietriş sau balast, in 
grosime de 10- 12 cm. 

Lucrările de hidroizolatii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortar de 
ciment/nisip şi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montată pe 
toatăgrosimea peretelui, la o înălțime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din două 
straturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum. 
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În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoselii 
subsol, se impune realizarea unei hidroizolatii orizontale si sub placa suport pardoseală 
subsol. 

Lucrările de hidroizolatii verticale sunt lucrări de etanşare executate pe suprafața 
exterioară a elementelor de construcţie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrarea 
umidității din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcției 
(de ex. rezervoare de apă). 

Lucrările de hidroizolatii verticale la subsoluri se aplică pe suprafețele verticale ale 
pereţilor subsol aflaţi în contact cu pământul, pentru a proteja construcţia împotriva umidității 
pământului şi se realizează de la nivelul tălpii fundaţiei până la minim 30 cm. peste nivelul 
trotuarului de protecție sau al terenului. 

Hidroizolatiile verticale se pot realiza prin: 

- solutii hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafata de izolat; 

- lipirea de materiale tip folie bituminoasá pe suprafaţa care trebuie izolată si 
protejarea acesteia cu zidărie din cărămidă plină, grosime 12,5 ст.; 

- utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat. 


с) Placă suport pardoseală parter 

La construcţiile fără subsol este realizată prin turnarea unei plăci de beton slab 
armate pe un strat suport din pietriş sau balast cu grosimea de 10 - 12 cm., aşternut peste un 
strat termoizolator în vederea reducerii pierderilor de căldură prin placă. Pentru a se evita 
scurgerea laptelui de ciment din beton se aşează peste stratul de pietriş un strat de izolare 
(de ex. hârtie tip kraft). 


d) Planseul peste subsol 

Se realizează conform prevederilor din proiectul tehnic, grosimea stratului de beton 
şi armarea plăcii fiind calculate şi stabilite de proiectant, conform prevederilor normativelor şi 
instrucţiunilor tehnice din domeniu. 

Dacă subsolul nu este încălzit, termoizolatia se va monta sub planseul peste subsol. 
Grosimea sau tipul termoizolatiei precum şi prinderea acesteia pe elementele de construcție 
trebuie prevăzute prin proiect. 

Termoizolatia se montează pe fata rece a elementelor de închidere perimetrală. 


2. SUPRASTRUCTURA 

Suprastructura unei construcții este alcătuită din: pereţi portanti sau structură de 
rezistenţă în cadre şi pereţi de umplutură, pereţi despărțitori (de compartimentare), centuri, 
plansee şi buiandrugi din beton armat, scări de acces la nivelele superioare, acoperiş (care 
poate fi de tip terasă sau tip şarpantă) cu învelitoare din materiale bituminoase, ceramice 
sau din tablă. 
a) Pereţii portanti sunt pereţii de rezistenţă care preiau şi transmit la fundaţii incárcári 
din propria greutate, încărcări provenite de la planşee şi acoperiş precum şi încărcările 
mobile provenite de la oameni, mobilier, zăpadă, vânt, cutremur, etc. 


1. PERETE DE ZIDĂRIE 

2. STÂLPIŞOR DIN BETON ARMAT 
3. ARMĂT 
4. ARMĂT 


Figura 3 
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Pereţii portanti la clădirile de locuit cu subsol, parter şi parter şi un etaj se pot realiza din: 
» zidărie de cărămizi sau blocuri ceramice arse; 
› zidărie din blocuri bca; 
» zidărie din blocuri de beton cu agregate uşoare; 
> pereţi din lemn; 
> pereţi din chirpici sau piatră; 
› pereţi cu structură mixtă. 


Pereţii portanti din zidărie de cărămidă ceramică arsă se pot realiza din: 
> cărămizi presate pline - dimensiuni 240x115x63 mm.; 
› cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale dimensiuni: 290x140x88 
mm., 290x240x138 mm., 365x180x138 mm. 


Mărci minime pt. cărămizi şi mortar, funcţie de gradul de protecţie antiseismică a 
construcţiei şi numărul maxim de niveluri: 


nr. Gradul 6 Gradul 7 Gradul 8 Gradul 9 
de Marca Marca Marca Marca Marca Marca 
niveluri cărămidă mortar cărămidă mortar cărămidă cărămidă 

1 50 10 50 10 50 75 


3 75 25 75 25 75 100 


La construcțiile de gradul de protecţie antiseismică 8 şi 9 se vor prevedea numai 
cărămizi de calitatea l-a. 


Pereţii portanti din zidărie de cărămidă trebuie să îndeplinească condiţiile: 
» grosimea zidurilor, determinată prin calcul întocmit de proiectantul de specialitate; 
» distanţa între pereţii portanti este determinată de înălțimea şi numărul de niveluri, 
tipul planşeului şi de gradul de protecție antiseismică impus de zona de amplasare a 
construcției; 
» amplasarea şi dimensionarea golurilor mari (uşi — ferestre) se face având în vedere 
condiţiile impuse de prevederile normativelor tehnice privind satisfacerea cerințelor de 
stabilitate şi siguranţă la sarcini verticale şi orizontale; 
» îmbunătăţirea comportării pereţilor la sarcinile verticale (greutatea proprie si 
încărcări) şi la sarcinile orizontale (vânt, cutremur) se realizează prin: 

> înglobarea în zidărie а stâlpişorilor de beton armat la intersecțiile zidurilor 
portante; 

› centuri din beton armat continui, pe tot perimetrul construcției la partea superioară 
şi la toate zidurile; 

> armarea locală a zidăriei cu armáturá înglobată în rosturile orizontale. 


Pereţii portanti din zidărie bca se pot realiza din blocuri GBN, dimensiuni 
600x250x200 mm. sau GBC, dimensiuni 490x240x200 mm; se pot utiliza pentru realizarea 
de construcţii parter sau parter şi un etaj, cu respectarea condiţiilor de asigurare la 
cutremure prin realizarea de stâlpişori din beton armat la intersecțiile zidurilor sau ca zidărie 
de umplutură în cazul structurilor în cadre de beton armat. 

Pentru realizarea zidăriei se utilizează mortar adeziv. 

În cazul utilizării la pereţii exteriori se recomandă şi realizarea unei termoizolatii 
exterioare, aplicată pe partea exterioară. 

Pereţii portanti din lemn se utilizează cu precădere la construcții turistice, construcții 
provizorii, case de vacanţă şi locuinţe din zonele montane, având capacitate de izolare 
termică şi fonică bună, greutate proprie redusă, uşurinţa în execuţie şi rezistența bună la 
solicitări seismice. Pentru asigurarea rezistenţei în timp la atacul insectelor şi ciupercilor 
precum şi asigurarea împotriva incendiului este necesară tratarea cu soluţii ignifuge şi 
insecticide. Durabilitatea structurilor din lemn creşte dacă se iau măsuri de împiedicarea 
pătrunderii apei în lemn. Pereţii din lemn se pot executa din lemn brut, lemn prelucrat 
partial, lemn ecarisat (grinzi, stâlpi, dulapi, scânduri) sau din produse pe bază de lemn — PAL, 
PFL, OSB, etc. Pereţii portanti din chirpici se utilizează cu precădere la realizarea anexelor 
gospodăreşti şi a locuinţelor în mediul rural, de confort şi durată de exploatare redusă, cu 
regim de înălțime parter, expuse la o degradare rapidă în cazul pătrunderii umezelii în masa 
de chirpici. Pentru asigurarea unei durate de exploatare crescută, recomandabil este 
realizarea unei fundaţii din beton înălțate peste cota generală a terenului şi realizarea 
stratului hidroizolator orizontal, care să nu permită umezirea pereţilor prin capilaritate. 

Pereții portanti din piatră se utilizează la realizarea anexelor gospodăreşti şi spațiilor 
pentru depozitare. 
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Pereţii portanti cu structură mixtă se realizează prin combinarea diverselor 
materiale, care asigură preluarea încărcărilor şi rezistenţă termică sporită, durabilitate mare 
în timp şi aspect plăcut, cum sunt: 

» pereti din beton armat monolit si cárámidá la interior, sistem aplicat la realizarea 
unor spatii de locuit în demisoluri sau subsoluri; 

» pereți din piatră şi cărămidă, pentru subsoluri şi pereţi de fațadă, unde pot avea 
aspect decorativ; 

» pereţi cu structură mixtă complexă — cărămidă şi piatră pe fiecare faţă si un strat de 
beton la interior. 

Pereţii despărțitori au rolul de a asigura compartimentarea spaţiului interior al 
construcţiei pe funcțiunile concepute prin proiectare şi se pot realiza din: zidărie de cărămidă 
ceramică arsă, zidărie din blocuri bca sau blocuri de beton cu agregate uşoare, lemn sau 
produse din lemn de tip sandwich, panouri rigips. 

Pereţii despărțitori trebuie să asigure prin materialele alese şi grosimea lor izolarea 
fonică între spaţiile create. La partea superioară a pereţilor din zidărie se realizează o 
centură din beton armat pentru asigurarea conlucrării cu structura de rezistenţă a 
construcției. 


b) Structura de rezistenţă în cadre din beton armat, monolit sau prefabricat, este 
alcătuită dintr-un ansamblu de stâlpi şi grinzi, care prin intermediul planşeului preiau 
încărcările permanente şi utile şi le descarcă prin fundaţii în terenul bun de fundare. 

Închiderea şi compartimentarea spaţiilor se realizează cu zidărie de umplutură, 
ancorată de structura de rezistență. Zidăria de umplutură se poate realiza din cărămidă 
plină, cărămidă cu goluri, blocuri ceramice, blocuri BCA. 


с) Golurile de ferestre şi uşi, indiferent de dimensiunea şi poziţia golurilor, se 
bordeazá la partea superioară cu buiandrugi din beton armat, rezemati pe zidăria unde este 
realizat golul pe lungimea de minim 25 cm. (stânga/dreapta golului). 


d) Centurile din beton armat se realizează la partea superioară a tuturor zidurilor 
realizate din zidărie, interioare şi exterioare, asigurând o legătură continuă, la acelaşi nivel, 
între toate elementele construcției şi planşeul din beton armat. 

Centura din beton armat este necesară şi în cazul în care planşeul este realizat din 
lemn sau alte materiale, care se reazemă şi sunt ancorate de centură. 

Centura din beton armat se realizează pe toată grosimea zidului, având înălţimea 
minim 25 cm. şi se izolează termic pe suprafața spre exterior. 


е) Planseul este un element de rezistenţă al construcţiei, realizat pe suprafaţă plană, 
de regulă în plan orizontal, împărțind construcţia pe verticală şi care preia încărcările 
permanente şi utile pe care le transmite elementelor de rezistenţă pe care reazemă — zidărie 
portantă, grinzi şi stâlpi din beton armat sau din lemn. 

Planseele potfi realizate din: 
- beton armat monolit; 
- prefabricate din beton armat; 
- planşee din lemn, cu grinzi şi suprafaţa de circulaţie din lemn; 
- plansee din boltisoare de cărămidă pe grinzi metalice, etc. 

Dimensionarea planseelor — stabilirea grosimii betonului şi armarea, dacă sunt de 
beton sau dimensiunile elementelor componente dacă sunt din lemn, se face de către un 
proiectant autorizat prin proiectul de execuţie. 


f) Scările de acces în clădiri şi la nivele superioare sunt elemente componente ale 
suprastructurii, proiectate şi calculate de un proiectantul specializat care a întocmit proiectul 
casei şi care asigură legătura pe verticală între nivelele construcţiei precum şi cu terenul pe 
care este amplasată casa. 
Scările pot fi compuse din: rampa, trepte şi contratrepte, podest de odihnă, 
balustrade de protecţie, grinzi de vang. 
La realizarea unei scări se are în vedere relaţia între înălţimea treptelor şi lăţimea 
acestora, respectiv: 2h + L= 62 - 64 
Scările pot avea forme diferite, în funcţie de spaţiul de amplasare şi materialele din 
care este alcătuită: 
› scări interioare sau exterioare; 
» scări cu rampe drepte sau rampe curbe; 
› scări principale sau secundare; 
› scări într-o rampă (sau două) sau scări balansate; 
> scări cu trepte înalte sau joase. 
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În funcţie de materialele din care se realizează componentele structurale, pot fi: 


» scări realizate în sistem unitar, integral din: 
» beton armat monolit sau prefabricat; 
› lemn; 
» metal; 
> piatră. 
» scări realizate în sistem mixt, cu: 


» vanguri din: 
- beton armat (turnate monolit sau prefabricat); 
- lemn (masiv, lamelar sau stratificat); 
- metal (oțel, aluminiu) 
› trepte portante din: 
- beton (prefabricate, mozaicate); 
- lemn (masiv, lamelar, stratificat); 
- metal (oţel, aluminiu); 
- piatră; 
- sticlă stratificată. 


9) Acoperişul este subansamblul constructiv prezentat în Figura 4, format din 
elemente structurale şi nestructurale care închide clădirea la partea superioară, peste 
ultimul nivel construit. 

Invelitoarea este componenta exterioară a acoperişului care protejează clădirea 
împotriva agenţilor naturali de mediu. 

După panta acoperişului se împart în: 
» acoperisuri tip terasá, cu panta sub 7%; 
» acoperisuri tip şarpantă, cu pante mari peste 7%. 

Acoperişul tip terasă este realizat pe planşeul peste ultimul nivel, pantele de 
scurgere ale apei fiind asigurate prin realizarea unui planseu înclinat sau prin montarea cu 
pantă a materialelor care alcătuiesc hidro si termoizolatia terasei. Acoperişul tip şarpantă 
asigură colectarea şi scurgerea apelor prin realizarea de versanți, jgheaburi şi burlane. 


CENTURĂ DE BETON 
PANŞEU 

IZOLATIE TERMICĂ 
COSOROABĂ 
CĂPRIOR 

POP ÎNCLINAT 
PANĂ 

CLEŞTE 

POP VERTICAL 
PANĂ DE COAMĂ 
COŞ DE FUM 


Lio G0 ош ox IN cx 


- 


cáptusealá 


ANCORARE POPI 
5 


ANCORARE COSOROABĂ 


Figura 4 
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Tipul de spaţii aflate direct sub acoperiş defineşte alegerea sistemului de alcătuire а 
acoperişului şi învelitorii, respectiv: 


» mansarde; 

» poduri circulabile, de utilitate redusă sau ocazională; 
» poduri necirculabile, fárá utilizare; 

» poduri tehnice. 


Pantele acoperisurilor sunt importante la alegerea tipului de învelitoare pentru care 
se asigură protecţia la apă, în cadrul versantului aceasta poate fi constantă, continuă, cu 
rupere de pantă sau variabilă pentru versanții curbi. 


Suportul direct al învelitorii poate fi alcătuit din: 


» plăci de beton plane sau curbe; 
» asterealá din lemn sau alte produse lemnoase; 
» pane, cápriori sau sipci din lemn, profile metalice sau din beton armat. 


La alegerea materialului pentru învelitoare se au în vedere condiţii legate de: 


» amplasarea constructiei din punct de vedere geografic; 
» media cantitátilor de precipitaţii căzute şi tipul preponderent — ploaie, zăpadă; 
» condiţii impuse de specificul local. 


Tipuri de învelitori utilizate la acoperişurile tip şarpantă: 


» invelitori din lemn: sitá sau sindrilá, folosite cu precádere in zona de deal si munte, 
unde materialul local de constructie este lemnul, in special lemnul de rásinoase; 

» învelitori din tablă: neagră, zincată, de aluminiu, de cupru, din tablă plană sau 
profilată, protejată prin vopsire; 

» învelitori ceramice: ţigle solzi, țigle profilate tip Marsilia, olane; 

» învelitori din carton bitumat, folosite la construcţii provizorii, în mediul rural, la 
construcţii cu pantă mică, se remarcă prin durata de viaţă redusă; 

» învelitori din materiale plastice dure, armate cu fibră de sticlă tip PAS; 

» învelitori din fibre bitumate protejate cu piatră naturală tip BARDOLIN, ONDULIN. 


Acoperisurile terasă se realizează peste planşeul ultimului nivel si pot fi circulabile 
sau necirculabile, straturile componente si ordinea de montare fiind prevázute de 
proiectantul autorizat prin proiectul de executie, respectiv: stratul de difuzie vapori si bariera 
de  vapori, termoizolatie, şapă nivelare, strat difuzie vapori, hidroizolatie, protecţie 
hidroizolatie. 
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PROCEDURA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM 


Completează şi depune o cerere tip care va cuprinde 
"Solicitant elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită 
| > certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc 
scopul solicitării 


Consiliu Județean / Primărie 


Analiză cerere 


| 


Se restituie in 5 zile, dacă: 


- nu este adresată corect; Se reţine pentru eliberarea certificatului de 
- nu e completată corect; urbanism 
- nua plătit taxa; 


- nu se poate identifica terenul. 


Eliberarea certificatului de urbanism în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, mentionándu-se 
în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, cu următorul conținut: 
- Regimul juridic al imobilelor: 

- situare în intravilan sau extravilan; 

- dreptul de proprietate asupra imobilului şi serviciile care grevează asupra acestuia; 

- extras din documentatiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentul aprobat care instituie 
un regim special asupra imobilului (zone proteiate, interdicții temporare sau definitive de construire, zone 
declarate de interes public s.a.) 

- Regimul economic al imobilelor: 

- folosința actuală; 

- destinaţia stabilită prin documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate; 

- reglementări fiscale specifice localității sau zonei respective 

- Regimul tehnic al imobilelor: 

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.); 

- coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.); 

- dimensiunile şi suprafețele minime sau maxime ale parcelelor; 

- echipare cu utilităţi; 

- circulaţia pietonilor şi autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare; 

- alinierea terenurilor şi a construcțiilor față de străzile adiacente terenului şi distanțele construcţiilor față de 
proprietăţile vecinilor; 

- înălțimea construcţiilor şi caracteristicile volumetrice ale acestora; 

- sistemul constructiv şi principalele materiale de construcție permise; 

- înfăţişarea construcţiei, expresivitatea arhitecturală, echilibrul compozițional, finisajele, etc. — dacă acestea sunt 
prevăzute în regulamentele aprobate; 

- modul de executare al construcţiilor; 

- lucrările conexe de interes public necesare funcționării obiectivelor. 

- Enuntarea avizelor şi studiilor necesare la depunerea proiectului pentru autorizaţia de construire 

Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele Consiliului Județean sau de Primar, după caz, de 
Secretar şi de Arhitectul Şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si 
urbanismului din aparatul propriu al administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind 
semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. 


Înscrierea în registrul Certificatelor Se face publică lista Certificatelor de 
de Urbanism Urbanism emise 
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PROCEDURA ELIBERĂRII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 


Completeaza si depune o cerere tip impreuna cu certificatul de 
urbanism, dovada titlutlui asupra terenului si/sau a constructiilor, 
Solicitant proiectul tehnic pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avizele 
| si acordurile legale stabilite prin certificattul de urbanism, dovada 
privind achitarea taxelor legale 


Consiliu Judeţean / Primărie 


Analiză cerere 


| 


Se restituie in 5 zile, dacă: 


- nu este adresată corect; Se retine pentru eliberarea Autorizatiei 
- nu e completată corect; de Construire 
- nua plătit taxa; 


- nu se poate identifica terenul. 


Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii 

cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. 

Conditii care pot fi puse de emitent: 

-  amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructive, infatisarea constructiei; 

- utilizarea domeniului public; 

protejarea proprietatilor particulare in vecinatate; 

-  protectia mediului; 

- prevenirea si stingerea incendiilor. 

Autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de 
Primar, dupa caz, de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate in 
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, 
responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii. 


Cu 5 zile inainte de Cu 30 de zile inaintea Inscrierea in registrul Se face publica lista 
inceperea lucrarilor, inceperii lucrarilor, Autorizatiilor de Autorizatiilor de 
titularul anunta in titularul anunta in scris Construire/Desfiintare Construire/Desfiintare 
scris emitentul AC/AD Inspectoraratul de Stat emise 
in Constructii 
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Саїге, 
Primarul *) 


CERERE 
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 


5$иһветпа\и!'..........................›..›-- «СМР 
Еж, municipiul 
cu A în județul ............... od TOO ETT 
comuna 
Satul.......... sectorul.................... cod postal................... Er AA 
"г.....Ь!.........®С.........Ө{.......ар.......!еїе(оп/Тах................. вю-тай....................................... 


În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare, solicit 
emiterea 


CERTIFICATULUI DE URBANISM 


Pentru imobilul - teren şi/sau construcții - situat în județul ........................................... 
municipiul 
or 7; —————————— sectorul... 
comuna 
Cod 
poştal.......... зїгада........пг........................8С............@{.......ар........................................ 
sau identificat ргіп?...................!..0..20224Д227Л4224.22..............м ы нна нанинннанннанинаанананнана 


Suprafața terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de...................m 
Solicit certificatul de urbanism în всори.................000002.2Мм0000000000 наанаа 


Т rr 
ТТТ 


ТО ш 


SEMNĂTURA 
бағба................ 


* Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului 


- Primarul sectorului ........ al municipiului Bucureşti 
- Primarul municipiulul...................... err 
= РЕЛЕ pc. e + RR corren rain 
- Primarul comunei .......................шаа eren een 
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PRECIZĂRI 
privind completarea formularului 


"CERERE 
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 


1) - Numele şi prenumele solicitantului: 
- persoană fizică sau 
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul 
firmei. 


2) - Pentru persoana fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
- Pentru persoana juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. 


3)-Alte elemente de identificare, în situaţia în care adresa poştală nu asigură identificarea imobilului: 
> fişa bunului imobil, sau 
› extras de Carte Funciară, sau 
› elemente de reper, general cunoscute, sau 
» numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol, sau 
> plan topografic, sau 
› plan de situație din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate în zonă. 


Pentru localitățile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 si 1:2000, cu 
indicarea imobilului. 


4) - Se completează cu elemente care definesc scopul emiterii Certificatului de Urbanism, selectate din 
următoarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.): 


» 4.1. Autorizarea executării lucrărilor de construcții 


4.1.1. Lucrări de construire - se vor înscrie denumirea investiţiei şi se va specifica în care categorie se 
încadrează, conform enumerării de mai jos: 


8) - lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de 
reparare a construcțiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora; 


b) - lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții 
reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii; 


C) - lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind 
căi de comunicaţie, rețele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacități de producere, de transport, de distribuţie a 
energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare si de retehnologizare a celor existente; 


d) - imprejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare а 
spațiilor publice; 


е) - lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor 
geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; 


f) - lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării 
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; 


9)- organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote; 

h) - lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe 
căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale 
exploatatiilor agricole situate în extravilan; 

i) - cimitire - noi şi extinderi. 


4.1.2. Lucrări de desființare - se va înscrie denumirea constructiei/amenajárii şi se va specifica în care 
categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1. 


» 4. 2. - Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară (vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări, 
dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiuni, etc.). 

» 4.3. - Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. 

» 4.4. - Cereri în justiţie. 

» 4.5. - Alte scopuri. 


INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 


ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIA 


PRESEDINTE / PRIMAR 
Nr ....... din ................. 

CERTIFICAT DE URBANISM 

М ilz osse 

Urmare cererii adresate де....................................... cu domiciliul /sediu in 
judetul: cca ace sea aaa municipiul/orasul/comuna........................ СБП ИТТІ strad 
c DE nr....... bl......... SC.....et....... ap....... {еіеѓоп/Ғах.............................. ; 
етай: TT inregistrata la nr..... ......... ЧЇЙ isis 


In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se 


CERTIFICA: 

Pentru imobilul teren si /sau constructii situat in judetul 
id , municipiul/orasul/comuna........................, 
satul.................... , Sectorul....... , cod 

postal.......... Ѕігааа................................ ИГ Ы............ SC........ et............ ap......... sau 
identificat prin ....................... 

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr........... Пааа ‚ faza 
PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................... nr......... Loss 


1 REGIMUL JURIDIC 


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat in scopul declarat 
pentru/intrucat: 


4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI 
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: 


a) Titlul asupra imobilului(copie legalizata) 


b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii : 
PAC PAD POE 


C) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic 


с.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: 


alimentare cu apa canalizare 

alimentare cu energie electrica alimentare cu energie termica 
gaze naturale telefonie 

salubritate transport urban 
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Altele 


c.2. Avize si acorduri privind: 
securitatea la incendiu protectia civila 
protectia mediului sanatatea populatiei 


Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant: 


d.1.Avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau serviciilor 
descentralizate ale acestora: 
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Către, 
Presedintele Consiliului judetean 0...................м..0 0022. 
Primarul! 
CERERE 
PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 


Subsemnatul «ace tc a a a a i a ,CNPIL LL LLL E LLL | |! 
municipiul 

cu domiciliul în judeţul БЕН” orașul i deea EAEAN 
—sedul comuna 

Satül КЕТЕ sectorul.......... cod postal.......................... Ѕігааа.................... 

nr........ Баага С.а. et. ius ap....... telefon/fax.............. E-Mail sac tau ceea e a cas 


În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării 


lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea 


AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 
Pentru  imobilul-teren şi/sau  constructii-situat іп  județul................... 
municipiul 


ora — .................. Satul i: ets sectorul РЕТКЕ 
comuna 


cod poştal ................ strada: бенен ыы ПЕ: enne: jo] Pange SQ; ains 
Gt. ones ap: «s 


Cartea funciară 


Fişa bunului imobil. 

sau numărul cadastral 

În vederea executării lucrărilor de : 2220 eee aaa e 
A О О Г A AA 
Ге5ресиуае-ыз ев вмаедиед аан - arhitect/conductor arhitect cu drept de 
semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. „in onformitate 
cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
arhitect, republicata. Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei PAC / PAD a 
fost luat in evidenta Filialei teritoriale...................... a Ordinului Arhitectilor din Romania 
CU. алаан ашына CI E respectiv ае............................................ 
- arhitect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind 


organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata. 


15е completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti 
- Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureşti 
- Primarul типісірішіші....2202.... 
-Primarul'oraşului ........... ea e at da 
= Primarul:comunei ......:.... eere нна a aa azi pata 


INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 


Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 10/1995 a fost efectuată de” 


1. 4. 
2, 5. 
3. 6. 


Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - PAC/PAD/POE" - 
anexat prezentei, este de ................... luni/zile. 


Anexez prezentei cereri: 


T. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată): ..................... 
2. Certificatul de urbanism nr..................................... din ...... (copie) 
3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în 


două exemplare, compus din: 


4. Urmatoarele „Fise Tehnice” insotite de documentatiile necesare 
obtinerii avizelor/acordurilor 

5, cerute din Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului 
O ate ll Ei ac ai a a etalat at ll 
6. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, 


altele decat cele cuprinse in 


8. Anexa la „Cererea pentru emiterea Autorizatiei de 
construire/desfiintare” completata cu tate 

9. elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita 
autorizatia. 

10. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: 


Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere 
sunt exacte si ma angajez sa respect in cunostiinta prevederilor legii, 
Autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre 
neschimbare. 


INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 


ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIA 
PRESEDINTE /PRIMAR 


Nr............. din................ 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE 

NEG uoi meist ПИТТ 

Urmare cererii adresate де d-na/dl..................... seen 
cu domiciliul/sediul in јиаеќиі.............................. municipiul/orasul/comuna ......................... 
satul............... , Sectorul....................... „cod postal........... 
strada................... Пасадка [с] КЕРИК sc........ et......ap...telefon / Тах............................... 7 
НЕЦИ Т аазга) inregistrata la пг...................... ШЙ зинен өм Bacau 


In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicata, se 


AUTORIZEAZA: 
EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE pentru: 
3 
- pe imobilul teren si/sau constructii situat in judetul ............................... 
municipiul/orasul/comuna ................................. Заби: ir sectorul....,cod 
postal........ тайа. н пг: Seis еї......ар.:.... 
Cartea funciara“ Fisa bunului imobil sau пг. cadastral 
-lucrariin valoare ТТТ banu tit bu oc n ad acu is aia 
- in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) 


desfiintare (PAD) nr.: *..................... elaborat de cu 
sediul in judetul localitatea 
strada nr. bl. sc. et. ap. respectiv de 


- architect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea si exercitarea profesiei de architect, republicata. 


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE 
PRECIZARI: 


A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/ PAD VIZATA SPRE NESCHIMBARE 
IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN 
PREZENTA AUTORIZATIE. Nerespectarea intocmai a documentatiei vizata spre 
neschimbare (inclusiv a avizelor sii acordurilor obtinute) constituie infractiune sau 
contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. 1, respectiv art. 26 alin. 1 din 
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata. 

Orice alte lucrari sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei 
constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. 20 din Legea nr. 184/2001 privind 
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata si poate atrage raspunderea 
disciplinara a arhitectului. 

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de luni/ zile de la 
data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. 

C. DURATADE EXECUTIE ALUCRARILOR este de luni/zile calculata de la 
data inceperii effective a lucrarilor ( anuntata in prealabil ), situatie in care perioada de 
valabilitate a autorizatiei se extinde pe intraga durata de executie a lucrarilor autorizate. 


' Numele si prenumele solicitantului 
“ Adresa solicitantului 

° Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase 
din PAC/PAD 

^ Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa 
caz 

* Valoarea lucrarilor, declarata de solkicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculate in 
functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei 

ê Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii 

? Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii 
teritoriului si urbanismului 
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D. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 

› Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform 
formularului anexat autorizatiei (formularul model F.17 ) la autoritatea administratiei publice 
locale emitente a autorizatiei. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea 
instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul model F.18) la Inspectoratul 
de Stat in Constructii , impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea 
lucrarilor autorizate. 

› Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii, conform 
formularului anexat autorizatiei (formularul model F. 19) la Inspectoratul de Stat in 
Constructii al judetului/mun. Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie. 

› Sa pastreze pe santier in perfecta stare autorizatia de construire si 
documentatia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de 
control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor. 

» In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii 
arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau 
sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc. ), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia 
masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia 
judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national. 

› Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, 
precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale. 

» Satransporte la materialele care 
nu se potrecupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. 

› Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de zile de la 
terminarea efectiva a lucrarilor. 

> La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare а 
investitiei” (Vezi anexa nr. 8 la Normele metodologice). 

» La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Placuta de identificare 
a investitiei ". 

» In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite 
prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inantea termenului de expirare a 
valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 

› Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte 
obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei. 


» Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la 
organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor 
completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a 
Autorizatiei de Construire/ desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 

› Sa solicite “Autorizatia de securitate la incendiu” dupa efectuarea receptiei la 
terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut 
avizul de securitate la incendiu. 


PRIMAR, SECRETAR, 
numele si prenumele numele si prenumele, 
semnatura semnatura 


ARHITECT-SEF*, 
numele si prenumele 


semnatura 
Taxa de autorizare in valoare de Іеі........................................... 
a fost achitata conform chitantei nr..................... то ОВО Ел Шы УОС О 
Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct / prin posta la data де......... insotita 
de... ( ) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si 


acordurile obtinute, vizate spre neschimbare. 
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PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI") 


ŞANTIER 


ÎN LUCRU VEDERE 


DE ANSAMBLU 


Denumirea şi adresa obiectivului 
Beneficiarul investiţiei 

(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) 
telefon 
Proiectant general 

(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) 
telefon 


Constructor 


telefon 


Numărul autorizaţiei de construire/desfiintare şi numărul autorizaţiei de 


organizare de şantier (dacă este cazul) din data de 
Eliberată de 

Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie 
Data începerii construcției 


Data finalizării construcţiei 


NOTĂ: 

1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 
60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din 
materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada 
lucrărilor. 

2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă 
sau o fațadă reprezentativă (principală) a investiţiei. 


*) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin 
Ordinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11 
august 1998. 
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INVESTITOR 


PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 


Nr....... din......... privind Іисгагеа............................................. executata in cadrul contractului 
nme" IN daa „incheiat intre............. si 
intre. ceea pentru lucrarile de ....................................... Е 

Lucrarile au fost executate іп baza autorizatiei nr............. eliberata de............. la 
— , cu valabilitate pina la ................................?. Comisia de receptie si-a desfasurat 
activitatea in intervalul .............. „fiind formata din: ............................... (nume si prenume) *. 
Au mai participat la receptie: ...................... (nume si prenume) 
abeau ОК ООО, (calitatea) *. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: 
"POE * Comisia de receptie 
recomanda игтаїѓоагеіе:................................. | 

Prezentul proces-verbal, continind .... .file si ... anexe numerotate, cu un total де... file, a fost 
incheiat astazi ......................... а in ... exemplare. Comisia de receptie*) 


Investitor/proprietar: 
Delegat al administratiei publice locale: 


*) Nume, prenume si semnatura. 


INVESTITOR 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA 
INE AA privind. lucrarea... г. cot aaa aa a autorizata cu 
DES a nea cae a fe [n шер ан ‚ cu valabilitate pina la ..................... ‚ de catre 
1 


Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .......................,fiind 


жалына luau КО УС О ОО i n (nume si prenume). 

Au mai participat la receptie: ................................ (nume si prenume) 
THER (calitatea) *. 

Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor, a constatat 
urma toarele: exeuntes Rte a RR NU des It e atasat Mieux aaa da 
Valoarea obiectului este de.................. lei, conform listei anexa 1. °. 

In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala 


6 
Prezentul proces-verbal, continind ... file si ... anexe numerotate, cu un total de ......... file, a 
fost incheiat astazi............. la ..., in .... exemplare. 


Comisia de receptie finala“) 
Investitor/proprietar 


Delegat al administratiei publice locale: 
*) Numele, prenumele si semnatura. 
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Precizări privind eliberarea Autorizatiilor de construire 


Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 4 
următoarele: 

» Autorizaţiile de Construire/desfiintare (Certificatele de Urbanism) se emit de 
preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al mun. Bucureşti, de primarii 
municipiilor, sectoarelor mun. Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea 
lucrărilor, după cum urmează: 

a) preşedinţii consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se 
execută: 

1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale; 
2. în extravilanul comunelor, cu excepţia construcţiilor reprezentând anexe gospodăreşti şi 
ale exploatatilor agricole, până la 100 mp. 

b) de primarii municipiilor, pentru lucrárile care se executá їп teritoriul administrativ 
al acestora, cu exceptia celor care se executà pe terenuri care depásesc limita unitátii 
administrativ teritoriale. 

c) de primarul general al mun. Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor 
municipiului Bucuresti, pentru lucrárile care se executá: 

1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ teritorială a unui sector si cele din 
extravilan; 

2. la construcţii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de 
clasare, potrivit legii; 

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, 
gaze, electrice, termoficare, telecomunicaţii — inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de 
modernizare şi/sau reabilitári pentru străzile care sunt în administrarea primăriei 
municipiului Bucureşti. 

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia: celor care se construiesc pe terenuri care 
depăşesc limita administrativ teritorială a sectorului şi cele din extravilan, a lucrărilor la 
construcţii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare potrivit 
legii precum şi la lucrările de modernizări, reabilitári, extinderi de rețele edilitare 
municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport si de distribuţie, 
pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, telecomunicaţii — inclusiv fibră optică, 
precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea 
primăriei mun. Bucureşti, inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare. 

e) de primarii oraşelor, pentru: 

- lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepția celor realizate pe 
terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale; 

- la construcții reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare 
potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele de 
protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii şi în ansamblurile de arhitectură şi 
siturile istorice unde solicitantul va obține avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe 
baza documentatiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii si cu avizul arhitectului- 
şef al judeţului. 

f) de primarii comunelor, pentru lucrările care se execută: 

› în intravilanul localităţilor componente, în vederea realizării de locuinţe individuale şi a 
anexelor gospodăreşti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate din 
cadrul consiliilor judeţene în vederea executării lucrărilor la celelalte categorii de construcții; 

> la construcţii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare 
potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele de 
protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii şi în ansamblurile de arhitectură si 
siturile istorice unde solicitantul va obține avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe 
baza documentatiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii şi cu avizul arhitectului- 
şef al judeţului. 

› în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodáresti si ale 
exploatatiilor agricole, până la 100 mp. 
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REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII 


P 100 - 1/2006 


Cod de proiectare seismică Partea | - Prevederi de proiectare pentru 
clădiri 


C 83 — 1975 C 83 - 75 - Îndrumător privind executarea trasării de detaliu in construcții 

P 7 — 2000 Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire 

P 10 – 1986 Normativ privind proiectarea si executarea lucrárilor de fundatii directe la 
constructii 

NP 001 - 1996 Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pámánturi cu 
umflári si contractii mari 

C 169 — 1988 Normativ privind executarea lucrárilor de terasamente pentru realizarea 
fundatiilor constructiilor civile si industriale 

NE 012 - 1999 Cod de practica pentru executarea lucrárilor din beton, beton armat si 
beton precomprimat 

NE 013 - 2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton 
armat si beton precomprimat 

C 11 — 1974 Instructiuni tehnice privind alcátuirea si folosirea in constructii a panourilor 
din placaj pentru cofraje 

C 28 — 1983 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel — beton 

P 59 — 1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armárii cu plase sudate 
a elementelor de beton 

P 85 – 1996 Normativ pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton 
armat 

C 130 — 1978 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si 
betoanelor 

P2-1985 Normativ privind alcátuirea, calculul si executarea structurilor din zidárie 

CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidárie 

C 17 - 1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de 

zidárie si tencuiala 

P 104 — 1983 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si 
acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat 

P 113 — 1981 Instructiuni tehnice privind proiectarea, executarea si receptionarea 
peretilor despártitori din panouri prefabricate pe baza de produse 
lemnoase 

C 193 — 1979 Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta 

C 14 — 1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la 
lucrările de zidărie 

C 150 — 1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel , ale construcțiilor 


civile , industriale si agricole 


STAS 10.107/0- 90 


Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton , beton armat si 
beton precomprimat 


GP 089 — 2003 Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri 

NP 064 — 2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit 

NP 063 — 2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor 
pentru circulaţia pietonala in construcții 

NP 005 — 2003 Normativ pentru proiectarea construcțiilor din lemn 

C 36 — 1986 Îndrumător privind utilizarea in construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor 
din fibre de lemn 

GE 030 — 1997 Ghid privind execuția protectiilor prin hidrofobizate a materialelor de 


construcție aparente (lemn, beton, cărămida, piatra naturala si artificiala) 
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LEGISLAȚIE ÎN CONSTRUCȚII 


Legea nr. 50/1991 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 


privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările si completările ulterioare precum si Normele 
metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al 
ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului. 


Legea nr. 10/1995 


Legea locuinţei 
nr.114/1996 


privind calitatea in construcții , modificata prin H.G.R. nr. 498 / 
2001 , privind reactualizarea limitelor amenzilor contravenţionale si 
prin Legea nr.587/2002 - pentru modificarea art.40 


republicata cu modificările si completările ulterioare. 


Legea nr.215/2001 


Legea administraţiei publice locale 


Legea nr.350/2001 


Legea nr.422/2001 


Codul Civil 


privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Legea nr. 289/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul. 


privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 259/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 
protecţia monumentelor istorice; Legea nr. 258/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional. 


Servituti 


O.G.R. nr. 2/2001 


O.G.R. nr. 21/2002 


privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr. 180 
/ 2002 cu modificárile si completárile ulterioare 


privind gospodărirea localităților urbane si rurale si Legea nr. 515/ 
2002 de aprobare a Ordonanţei 


H.G.R. nr.525/1996 


Regulament general de urbanism - republicat,cu modificările si 
completările ulterioare 


GE 040-1999 


Legea nr.608/2001 


Ghidul primarului şi al consilierilor locali. Soluţii constructive 
pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea 
cerințelor din Legea nr. 10/1995. 


privind evaluarea conformităţii produselor cu modificările si 
completările ulterioare si HG de aplicare. 


O.G.R. nr. 29/2000 


privind reabilitarea termica a fondului construit existent si 
stimularea economisirii energiei termice , aprobata cu modificări si 
completări prin Legea nr. 325/2002 si O.G.R. nr. 174/2002 , privind 
instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor 
clădiri de locuit multietajate 


H.G.R. nr.272/1994 


Regulament privind controlul de stat al calităţii in construcții 


H.G.R. nr.273/1994 


Regulament de recepție a lucrărilor de construcții si instalaţii 
aferente acestora şi H.G. nr. 940/2006 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcții 
şi instalaţii aferente acestora 


H.G.R. nr.766/1997 


pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții 


INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 


